
20128260524232271. FCXdoM

25299667783561441183195206614021).hcrud(W
7067881665048913220394126711249min.)(W

gnutsielzieH
Eintritts-Wassertemperatur 50°C
Raumtemperatur 20°C

Kühlleistung gesamt
Eintritts-Wassertemperatur 7°C
Raumtemperatur 20°C

Eintritts-Wassertemperatur 45°C
Raumtemperatur 20°C

Eintritts-Wassertemperatur 35°C
Raumtemperatur 20°C

Eintritts-Wassertemperatur 40°C
Raumtemperatur 20°C

1967154681548863931339024431999).hcrud(W
54581337513593249063255210714021max.)(WgnutsielzieH

W (max.) 100 0 150 0 221 0 340 0 419 0 486 0 742 0 7620

W (min. ) 720 105 5 157 0 231 0 284 0 395 0 471 0 6270
11319811638127585314852271h/lmortsnessaM

Druckverluste Wasserseit e kPa 2, 6 5, 8 16, 6 14, 3 19, 3 11, 6 13, 5 19,2
m3/h (max. ) 200 290 450 600 720 920 114 0 1300
mmortsnemuloV 3/h (durch. ) 160 220 350 460 600 720 930 1120
m3/h (min. ) 110 140 260 330 400 520 700 900

.znAnerotalitneV 1 1 2 2 2 3 3 3
dB (A) (max. ) 36, 5 41, 5 39, 5 42, 5 47, 5 48, 5 53, 5 57,5

5,255,845,245,245,535,235,435,92).hcrud()A(BdkcurdllahcS
dB (A) (min. ) 22, 5 22, 5 25, 5 28, 5 33, 5 33, 5 41, 5 47,5

25,225,225,284,184,111,197,085,0ltlahniressaW 25,225,225,284,184,111,197,085,0ltlahniressaW
Max. Motorleistun g W 35 25 44 57 67 82 106 131
Max. Stromaufnahm e A 0,1 6 0,1 2 0,2 1 0,2 8 0,3 5 0,4 0 0,4 9 0,58
Anschlüsse Wärmetauscher 3 R ø 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Anschlüsse Wärmetauscher 1 R ø 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Stromversorgung =  1~ 230V 50Hz.

Technische DatenTechnische Daten

11319811638127585314852271h/lmortsnessaM
Druckverluste Wasserseit e kPa

840522248472341285913231927226min.)(W
8316332594639592864259518201597).hcrud(W

0417005506640463008255020331098).hcrud(W

1186649539242043738254911031859max.)(WgnutsielzieH

585489933872741215719401417985).hcrud(W
770513448523015290027431109107max.)(W

84638123801200612831019805034min.)(W

gnutsielzieH

201-28-26U05-24-23-22-71UA

 Abmessungen (mm)

2A0128  A26  A0A52A423  A22  A7A1. FCXdoM

2U0128  U26  U0U52U423  U22  U7U1. FCXdoM

   688   688   688   563   563   563   563    563    A
    B

    kg

    D

    F
    C

  1320  1320  1320  1200  1200   980   750    640
   125   125   125   105   105   105   105    105
   108   108   108    88    88    88    88     88
    34    34    34    24    24    20    15     13

   590   590   590   520   520   520   520    520
  1320  1320  1320  1200  1200   980   750    640
    34    34    34    24    24    20    15     13

882015178833667050834061300120541max.)(W

423650252043876209426371259387min.)(W

2, 6 5, 8 16, 6 14, 3 19, 3 11, 6 13, 5 19,2

    E
    kg

Die technischen Daten in der vorliegenden Dokumentation sind
unverbindlich. Im Sinne des technischen Fortschritts behält sich
Aermec S.p.A.  vor,  in der Produktion Änderungen und
Verbesserungen ohne Ankündigung durchzuführen.

Aermec S.p.A.
Via  Roma,  996  -  37040  Bevilacqua  (VR)  -  Italien
Tel.  0442633111 - Telefax  044293730
www.aermec.com


